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CONSEJOS DE APLICACIÓN

Durante la fabricación, los aditivos para hormigón y mortero MC están sujetos a un control interno de producción según EN ISO 9001 /
EN 934. El organismo notificado es AENOR.

Las dosificaciones necesarias deben determinarse previamente en ensayos de idoneidad y dependen del campo de aplicación y de la
categoría de exposición, siempre que no se supere el máximo del rango de dosificación recomendado.

Deben observarse las normas pertinentes para la fabricación, el manejo y el curado del hormigón y del hormigón armado. Deben reali-
zarse las pruebas de idoneidad necesarias especificadas en la norma EN 206-1.

Para más información, consulte a nuestro servicio de asesoramiento sobre tecnología del hormigón.

Los aditivos deben almacenarse en envases bien cerrados, protegidos de las heladas y de la luz solar intensa. La vida útil es de al
menos 12 meses, a menos que se especifique lo contrario. Los productos en polvo deben almacenarse, al igual que el cemento, en
condiciones secas y en envases bien cerrados.

Debe observarse en todo momento la información adicional que figura en las fichas técnicas y de seguridad de cada producto.

Las unidades de dosificación deben comprobarse regularmente en cuanto a su limpieza y operatividad, para garantizar la exactitud de
la dosificación. Entre los distintos procesos de dosificación, las instalaciones deben enjuagarse con agua. Las mezclas deben dosificar-
se siempre por separado. Los agentes aireantes y retardantes, así como los plastificantes del hormigón y los agentes fluidificantes no
deben mezclarse en ningún caso.

En los depósitos de almacenamiento individuales sólo deben introducirse productos del mismo tipo. En caso de duda, póngase en
contacto con nuestro servicio de asesoramiento sobre tecnología del hormigón. Los depósitos de almacenamiento deben limpiarse
regularmente para evitar la formación de sedimentos de partículas inertes en suspensión.

Los superplastificantes a base de PCE no deben utilizarse en combinación con otros aditivos plastificantes sin consultar previamente al
proveedor o realizar las pruebas pertinentes.

En interés de nuestro medio ambiente, se ruega vaciar completamente los envases. Los contenedores de intercambio deben estar
cerrados y protegidos de contaminantes. Sólo podemos aceptar envases completamente vaciados.

Las especificaciones de propiedades se basan en pruebas de laboratorio y pueden variar en la aplicación práctica. Para determinar la
idoneidad técnica individual, deben realizarse pruebas preliminares de idoneidad en las condiciones de aplicación.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400023954]
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