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CONSEJOS DE APLICACIÓN

Información general: Los desencofrantes Ortolan se utilizan para la separación entre el encofrado y el hormigón endurecido. El enco-
frado queda protegido y se prolonga su durabilidad.

El rendimiento del desencofrante depende de la temperatura del encofrado, del proceso de producción y de la temperatura del hormi-
gón.

Para conseguir un hormigón visto de alta calidad con Ortolan se recomienda realizar pruebas preliminares.

Los desencofrantes Ortolan pueden aplicarse en superficies horizontales y verticales.

Moldes: Antes del tratamiento con productos a base de aceites minerales o ceras, el encofrado debe estar completamente seco y
limpio. Antes del tratamiento con emulsiones acuosas, el encofrado puede estar húmedo. Los restos de óxido y hormigón deben elimi-
narse completamente.

Aplicación: Antes de aplicar un desencofrante a base de emulsiones es importante asegurarse de que la superficie del encofrado está
absolutamente libre de aceite y grasa. En caso necesario, límpiela con Donnitil Oil Ex.

Los desencofrantes Ortolan están listos para usar. Si no se menciona explícitamente, no se permite la mezcla con agua o disolventes.

Los desecofrantes de la gama MC deben distribuirse uniformemente, en una fina capa y aplicarse con moderación. Deben evitarse los
charcos y la acumulación de material. El exceso de material en cavidades y bordes del encofrado reduce la calidad de la superficie de
hormigón desmoldeado. En caso de encofrados muy lisos, se recomienda pasar una escobilla de goma. 

Por último, utilice un paño limpio para obtener los mejores resultados.

Si la superficie de hormigón se va a revestir posteriormente, el agente desencofrante debe aplicarse con moderación para minimizar
los residuos en la superficie de hormigón desencofrado.

Una vez aplicado el desencofrante sobre el encofrado, éste debe protegerse de la contaminación y de las influencias meteorológicas.
Si el encofrado no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, es necesario que se compruebe la capa de desencofrante. Probable-
mente haya que limpiarla o cambiarla.

Manejo: Los desencofrantes líquidos de Ortolan deben aplicarse mediante pulverizadores manuales o sistemas de pulverización esta-
cionarios.

Para los agentes desmoldeantes de Ortolan en envases de tambor recomendamos utilizar la bomba eléctrica MC-Pump 2 incl. man-
guera de 20 m y el paquete de boquillas 8004, 8002.

También los pulverizadores resistentes al aceite con una presión de pulverización de > 4 bar, por ejemplo MC-Spezialspritze, Gloria
High Performance sprayer 510 T o Mesto Ferrum Plus 3560 P / 3580 P, son adecuados y tienen resultados de tripa.

En este caso utilizar 1421 T boquilla de pulverización plana 80-01 E de Mesto.

En caso de aplicación con sistemas de pulverización estacionarios deben respetarse las condiciones del proceso. En este caso utilizar
boquillas con diámetros más pequeños.
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Las ceras en pasta como Ortolan Extra 791 no son pulverizables. La aplicación se realiza con brocha o paño. En caso de hormigón
visto, utilizar pulidora.

Información adicional: Teniendo en cuenta las condiciones individuales de la obra o de la fábrica de prefabricados, las pruebas preli-
minares ayudan a identificar el tipo de desencofrante. Consulte la ficha técnica "Hormigón arquitectónico" del DBV (Instituto alemán del
hormigón).

La boquilla de proyección plana 8004 del paquete MC-Pump es para uso en condiciones de verano.

La boquilla de pulverización plana 8002 del paquete MC-Pump es para uso en condiciones invernales.

La información de la hoja de datos técnicos y de seguridad es esencial y debe ser observada.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400023957]
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