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CONSEJOS DE APLICACIÓN

Forma de suministro: Reparoxyd Primer y los morteros polymer Reparoxyd son productos de dos componentes. Se suministran en
cubos para mezclar las distintas proporciones ajustables del componente líquido y del componente en polvo.

Preparación del soporte: El soporte a base de cemento debe tener al menos 14 días, estar seco y libre de sustancias antiadherentes,
como aceites, grasas y agentes desmoldeantes, así como de lechadas. Asegúrese de que la superficie sea lo suficientemente rugosa,
por ejemplo, dejando al descubierto el árido. Deben eliminarse los restos de suelo sueltos y todo el polvo. También debe eliminarse la
pintura vieja u otras formas de revestimiento. De lo contrario, será necesario realizar pruebas exhaustivas para determinar la compatibi-
lidad y la adherencia. Las cavidades también deben quedar al descubierto.

Para resistir la carga mecánica, el soporte tiene que tener una resistencia y adherencia adecuadas. Cuanto mayor sea la carga, mayo-
res serán los requisitos de resistencia. En la práctica, una superficie de soporte muy lisa no es ventajosa. Una estructura superficial
rugosa y cerrada cumple los requisitos.

No está permitido aplicar Reparoxyd sobre soportes con humedad inversa. El riesgo de pérdida de adherencia aumenta.

A temperaturas bajo cero, el soporte debe descongelarse y secarse. La resistencia a la tracción de la superficie del soporte debe
cumplir las normas técnicas pertinentes.

No está permitido aplicar Reparoxyd sobre soleras de magnesita y anhidrita.

Comprobación del soporte: Antes de reparar con Reparoxyd se deben comprobar las condiciones del soporte. La siguiente lista de
preguntas debe ser abordada:

■ Humedad residual máxima permitida del soporte: 6 %
■ Resistencia a la compresión del soporte: mín. C 20/25
■ Resistencia a la tracción: media mínima 1,5 N/mm², valor mínimo 1,0 N/mm².
■ Comprobación visual de daños debidos a la corrosión de la armadura, desconchados o grietas abiertas.
■ Comprobar la existencia de humedad inversa consultando con el propietario y el proyectista. Inspeccionar los dibujos y planos y, si

es necesario, tomar un testigo de perforación de muestra.

Mezcla: Antes de la aplicación, los dos componentes deben mezclarse en la proporción prescrita, utilizando un mezclador mecánico de
rotación lenta (aprox. 300 - 400 rev/minuto). Asegúrese de que los materiales se mezclan bien. La mezcla sólo estará completa cuando
se consiga una mezcla homogénea. Si es necesario, verter en otro cubo y mezclar de nuevo.

Imprimación: Utilizando rodillo o brocha imprimar el soporte con Reparoxyd Primer. A continuación Reparoxyd debe aplicarse fresco
sobre fresco después de aprox. 0,5 horas (a 20 °C). La adherencia sobre hormigón no imprimado depende de la capacidad de absor-
ción del soporte de hormigón y del espesor de la capa de Reparoxyd.

Aplicación: Reparoxyd se puede utilizar tanto en una consistencia de vertido como de fratasado. Las herramientas necesarias son
llana, espátula o espátula para juntas.

Otros consejos: Antes de que el mortero de acrilato se haya endurecido, se deben limpiar las herramientas. Consulte la ficha técnica.
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Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400024326]
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