
Emcephob L
Agente hidrófobo libre de disolventes

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Agente hidrófobo a base de agua y silano
■ Reduce la adsorción capilar de agua
■ Extremadamente repelente al agua
■ Secado rápido y sin pegajosidad
■ No visual, no forma película
■ Alta protección contra heladas y sales de deshielo
■ Reducción de eflorescencias e impurezas en superficies de hormigón
■ Reduce el crecimiento de algas y musgo
■ Impermeable a la lluvia
■ Resistente a los álcalis
■ Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola
■ Muy bajo nivel de emisiones según GEV-EMICODE, categoría EC1PLUS
■ Bajo nivel de emisiones según AgBB
■ Sin disolventes, sin agentes suavizantes
■ Listo para usar

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Hidrofobización de superficies a base de álcali y cemento
■ Hidrofobización de elementos prefabricados
■ Hidrofobización de hormigón visto
■ Hidrofobización de superficies mejoradas con cosméticos de hormigón, p. ej. con Emcefix y Nafuquick
■ Hidrofobización de superficies de hormigón retocadas y esmaltadas, p. ej. con Repacryl

CONSEJOS DE APLICACIÓN Información general: Para conseguir un alto efecto hidrófobo, el sustrato debe estar seco y ser absor-
bente. Cuanto más seca esté la superficie del hormigón, más profunda será la penetración. La edad del
hormigón debe ser de al menos 4 semanas.

Emcephob L puede aplicarse también sobre superficies de hormigón con una humedad residual máxima
del 4%. En este caso se reduce la absorbencia del sustrato, pero no se han identificado influencias ne-
gativas. En el caso de hormigón visto recomendamos crear superficies de prueba.

Al aplicar el producto, tenga en cuenta las condiciones de humedad del ambiente y de la superficie.

Preparación del sustrato: El soporte debe estar limpio, ser sólido, no descascarillarse y estar libre de
antiadherentes (p.ej. agentes separadores). Debe evitarse la penetración de humedad en juntas, poros y
grietas.

Aplicación: Emcephob L está listo para usar. La aplicación puede realizarse mediante brocha, pulveriza-
ción o rodillo. Aplicar el material en una capa de abajo hacia arriba en sentido vertical y posteriormente
en sentido horizontal transversal.

Emcephob L se seca muy rápido. Después de 30 minutos aparece una alta repelencia. Sin embargo, el
efecto hidrófobo completo se alcanza aproximadamente 48 horas después de la aplicación del producto.
Debido al efecto hidrófobo - llamado loto - de este producto, los líquidos y la suciedad se escurrirán de la
superficie de hormigón en lugar de entrar en ella. Sin embargo, no es posible aplicar otros revestimientos
en las zonas tratadas.

Información adicional: Las superficies recién tratadas con Emcephob L deben ser protegidas de la llu-
via 6 horas como mínimo, mejor 48 horas (20 °C, 60 % HR).

Emcephob L es una protección temporal de superficies, por lo que debido a las influencias ambientales
la eficacia va disminuyendo. Por lo tanto, Emcephob L debe renovarse a intervalos regulares, a más
tardar después de 5 años.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Densidad g/cm³ aprox. 1,01
Condiciones de aplicación °C > 8 < 30 temperatura del aire, soporte y material
Consumo ml/m² dependiendo del estado del soporte
Hidrofobación 100 - 150

Profundidad de penetración mm 14 grado II según EN 1504-2
Tiempo de secado minutos aprox. 10 - 15 a 20° C y 65 % de humedad relativa
Tasa de secado g/m²·h 0,718 EN 13579
Tiempo de reacción, pot life horas 48 proteger de la lluvia
Coeficiente de secado % 93 EN 13579
Valor del pH aprox. 4,5

Forma de entrega Bidón de 10 l
Bidón de 30 l; 1 palet (16 bidones de 30 l)
Barril de 200 l

Base silano
Tono de color transparente
Agente de limpieza de equipos agua
Control de producción interna EN ISO 9001
Almacenamiento Proteger de las heladas. En envases originales cerrados en ambiente seco, protegidos de las heladas y

en ambiente fresco 12 meses.
Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400022768]
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