
MC-DUR 2211 MB
Poliuretano bicomponente para capa intermedia de puenteo de fisuras o capa
de desgaste para revestimientos arenados en aparcamientos.

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Capa intermedia altamente elástica y con capacidad de puenteo de fisuras (capa flotante) a base de
poliuretano

■ Puenteo dinámico de fisuras como sistema OS 10 y OS 14: IVT+V a - 20 °C según TL/TP BEL-B 3, 
clase B 4.2 (-20 °C)

■ Puenteo dinámico de fisuras como sistema OS 11a: clase B 4.2 (-20 °C) y B 3.2 (-20 °C)
■ Puenteo dinámico de fisuras como sistema OS 11b: clase B 3,2 (-20 °C)

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Uso principal en zonas expuestas a la intemperie o en capas intermedias de cubiertas con elevadas
cargas mecánicas

■ Homologado según TL/TP BEL-B3 en Sistemas OS 10 y  OS 14 según DIN EN 1504-2
■ Probado como Sistemas OS 11a y OS 11b según DIN V 18026 y DIN EN 1504-2
■ Escenarios de exposición evaluados según REACH: contacto con el agua periódico, inhalación perió-

dica, aplicación 

CONSEJOS DE APLICACIÓN Preparación del soporte/mezcla: Ver ficha técnica "Preparación del soporte para recubrimientos de re-
sinas de reacción" y "Nivelación". Véase la ficha técnica "Elaboración de resinas de reacción".

Imprimación/capa de rascado: Véase la ficha técnica "MC-DUR 1320 VK". La capa de imprimación/
rascado debe espolvorearse ligeramente con arena de cuarzo secada al fuego (granulometría 0,3 - 0,8
mm) cuando esté fresca.

Aplicación sistema OS 10/14 : MC-DUR 2211 MB se aplica sobre el soporte imprimado o con capa de
rascado con llana o llana dentada y consumo de 2.600 g/m² y se desairea en fresco con rodillo de puas.
La superficie debe ser repintada con la capa de desgaste posterior después de 18 a máx. 24 horas (a
20 °C). Si MC-DUR 2211 MB no se puede recubrir con la capa posterior después de 24 horas (a 20 °C),
se debe utilizar un promotor de adherencia (Mycoflex 251; consumo aprox. 80 - 100 g/m²). En este caso,
la capa de relleno posterior se aplica después de aprox. 2 horas.

Aplicación sistema OS 11a: MC-DUR 2211 MB se aplica con un consumo de 2.100 g/m² sobre el so-
porte imprimado o rellenado con una llana o llana dentada y se desairea con un rodillo de púas cuando
está fresco. La superficie debe ser repintada con la capa de desgaste posterior después de 18 a máx. 24
horas (a 20 °C). Si MC-DUR 2211 MB no se puede recubrir con la capa posterior después de 24 horas (a
20 °C), se debe utilizar un promotor de adherencia (Mycoflex 251; consumo aprox. 80 - 100 g/m²). En
este caso, la capa de relleno posterior se aplica después de aprox. 2 horas.

Aplicación sistema OS 11b: MC-DUR 2211 MB (consumo 2.300 g/m²) se rellena con un 30 % (= 690
g/m²) de arena de cuarzo secada al fuego (granulometría 0,1 - 0,3 mm). La mezcla se aplica con llana,
rasqueta o rasqueta de goma a razón de 2.990 g/m² y se desairea con un rodillo de púas en sentido
transversal. A continuación, se espolvorea el revestimiento fresco con un exceso de arena de cuarzo
secada al fuego (0,3 - 0,8 mm) (aprox. 5 kg/m²). Después del endurecimiento, se retira el exceso de
arena y se aplica una capa superior de MC-DUR 1322 (ver ficha técnica "MC-DUR 1322"). El sellador de
cabeza se raspa bruscamente sobre la veta con una rasqueta de goma y se alisa con un rodillo de pelo
corto en sentido transversal.

Aplicación en zonas verticales: En zonas inclinadas o verticales, MC-DUR 2211 MB se puede ajustar
para que sea liso o estable añadiendo aprox. 3 - 5 % en peso de MC-Stellmittel TX 19.

Instrucciones especiales: Los consumos, el tiempo de aplicación, la transitabilidad y el alcance de la
capacidad de carga dependen de la temperatura y del proyecto. Consulte nuestra hoja informativa "Apli-
cación de resina reactiva".
Tanto el tiempo de aplicación como el tiempo de curado vienen determinados en gran medida por la
temperatura del material, del soporte y del entorno. A bajas temperaturas, las reacciones químicas se
suelen retrasar; esto también prolonga los tiempos de vida útil, transitabilidad y repintado. Al mismo tiem-
po, el aumento de la viscosidad puede incrementar el consumo por unidad de superficie. Por el contrario,
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CONSEJOS DE APLICACIÓN las reacciones químicas se aceleran a altas temperaturas, por lo que los tiempos mencionados se acor-
tan en consecuencia. Tras la aplicación, el material debe protegerse del contacto directo con el agua
durante unas 36 horas (a una temperatura mínima de 15 °C). Durante este tiempo, el efecto del agua
sobre la superficie puede provocar la formación de espuma y/o causar pegajosidad. Para que MC-DUR
2211 MB cure completamente, la temperatura media del soporte no debe descender por debajo de la
temperatura mínima de aplicación o del elemento.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Relación de mezcla p.peso aprox. 1 : 2 componente base : componente endurecedor
Densidad g/cm³ aprox. 1,2
Viscosidad mPa·s aprox. 5.500 a 20 °C y 50 % de humedad relativa
Tiempo de trabajo Minutos aprox. 30 a 20 °C y 50 % de humedad relativa
Accesible después horas aprox. 18 a 20 °C y 50 % de humedad relativa
Resistente después (completo) días 3 a 20 °C y 50 % de humedad relativa
Condiciones de aplicación °C ≥ 10 ≤ 30 Temperatura del aire y del soporte

% ≤ 75 humedad relativa
K 3 por encima del punto de rocío

Clase de puenteo de fisuras
 (OS 11b)

DIN EN 1062-7

B3.2 (0,35 mm) a -20 °C
Consumo kg/m² 2,6 Sistema de protección superficial OS 10/14

2,1 Sistema de protección superficial OS 11a
2,3 Sistema de protección superficial OS 11b

Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados a 21 °C ± 2 °C y 50 % de hume-
dad relativa.

Agente de limpieza de equipos MC-Reinigungsmittel U
Tono de color gris claro
Forma de entrega Conjuntos de 30 kg
Almacenamiento En envases originales cerrados y a temperaturas entre 15°C y 20°C en ambiente seco al menos 12

meses.
Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.
Reglamento de la UE 2004/42
(Directiva de descontaminación)

RL2004/42/EG All/j (500 g/l) < 500 g/l COV

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad. GISCODE : PU40

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2500026116]
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