
MC-Fibre Poly 630/50T Macro
Macrofibra polimérica trenzada para uso en hormigón

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Macrofibra polimérica trenzada a base de poliolefina 
■ Para la producción de refuerzos tridimensionales
■ Reduce o sustituye a las armaduras clásicas de acero
■ Para el refuerzo de bordes, esquinas y componentes especiales
■ Distribuye las tensiones y reduce las fisuras
■ Aumenta la resistencia a la tracción por flexión y al cizallamiento
■ Aumenta la ductilidad y la durabilidad 
■ Aumenta la resistencia al desprendimiento explosivo, al impacto, al choque y a la abrasión
■ Fácil manipulación gracias a la adición manual
■ Filamento agrupado
■ Certificado según EN 14889-2, clase II - macrofibras

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Para la producción de hormigón en la construcción general de edificios
■ Para la producción de hormigón en la ingeniería civil, p. ej. hormigón proyectado, dovelas, revesti-

miento de túneles 
■ Para la producción de suelos de hormigón en la construcción agrícola
■ Para la construcción prefabricada y el hormigón in situ
■ Para carreteras de hormigón
■ Para la producción de cimientos y forjados
■ Para la producción de hormigón para trabajos de reparación

CONSEJOS DE APLICACIÓN MC-Fibre Poly 630/50T Macro es una macrofibra polimérica trenzada en grupo, base de poliolefina. Se
mezclan con el hormigón fresco y forman una malla de refuerzo tridimensional de malla estrecha en la
sección transversal interior.

MC-Fibre Poly 630/50T Macro se utiliza sobre todo en la producción de componentes portantes en la
construcción de edificios, ingeniería civil y vías de tráfico, ya que puede sustituir parcial o totalmente a la
armadura de acero convencional. Esto permite prescindir de los trabajos de colocación de la armadura. 

Instalación:
MC-Fibre Poly 630/50T Macro se incorpora al final del proceso de mezcla, una vez añadidos todos los
componentes del hormigón. La dosificación se realiza manualmente arrojando la fibra a la mezcla.

Para una distribución uniforme de la fibra en la matriz de hormigón, se requiere un tiempo de mezclado
prolongado de aprox. 5 minutos.

Dosificación:
El intervalo recomendado para la dosificación de la fibra se basa en las especificaciones de las normas
generales de la tecnología. Por ejemplo, la cantidad mínima para garantizar la ductilidad o controlar la
fisuración se especifica de acuerdo con la norma EN 14487-1 Shotcrete. Esto se basa en los plantea-
mientos teóricos de McKee sobre la separación media de las fibras.

La dosis recomendada es de 3 - 6 kg/m³ dependiendo del diseño.

Otras notas:
La adición de MC-Fibre Poly 630/50T Macro no sustituye las medidas de curado del hormigón. Deben
observarse las especificaciones de EN 13670 /DIN 1045-2.
MC-Fibre Poly 630/50T Macro puede utilizarse con seguridad en armaduras híbridas, es decir, en hormi-
gón armado. No se conocen efectos negativos sobre el refuerzo y no perjudica la unión entre el acero y
el hormigón.
Sin embargo, MC-Fibre Poly 630/50T Macro puede afectar a la consistencia y al contenido de aire del
hormigón fresco. Se requieren pruebas de idoneidad antes de su uso.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Tipo de fibra Fibra polimérica Poliolefina
Diámetro equivalente mm 0,63
Expansión % 14,7
Densidad g/cm³ 0,91
Recomendación de dosificación kg/m³ 3 - 6
Módulo E kN/mm² 5,1
Contenido de fibra Fibras/kg 72.000
Clase de fibra clase II según la norma EN 14889-2
Longitud de la fibra mm 50
Influencia en la consistencia s
A 5 kg/m³ 14 Contenido en fibra

Índice de esbeltez 79,37
Resistencia a flexión residual kg/m³ 5 ≥1.5 MPa a CMOD=0.5mm; ≥1.0 MPa a CMOD=3.5mm
Punto de fusión °C 120
Temperatura de ignición °C 260
Resistencia a la tracción N/mm² 430

Tono de color gris oscuro
Designación de fibra Macrofibra, trenzada en grupo
Sección transversal Redondo
Organismo notificado Bureau Veritas Certification, Iberia
Certificado de conformidad del
control de producción en la
empresa

1035-CPR-ES150567-J

Forma de entrega Bolsa de plástico de 4 kg 1 palé (100 bolsas de plástico de 4 kg)
Almacenamiento En envases originales cerrados y a temperaturas entre 5°C y 30°C en ambiente seco al menos 24 me-

ses.

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2500025998]
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