
MC-Floor Screed classic
Mortero de cemento para soleras

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Monocomponente - se mezcla sólo con agua, modificado con polímeros
■ Baja contracción
■ Se puede utilizar para espesores de capa de 10 mm a 60 mm
■ Facilmente bombeable
■ Rápida puesta en carga
■ Fácil de aplicar a mano y de trabajar con llanas
■ Resistente a heladas cuándo está completamente endurecido
■ Resistente a los agentes de congelación-descongelación según DIN CEN/TS 12390-9
■ Clase de resistencia EN 13813-CT-C40-F6-A15-B1.5

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Nivelación de pavimentos de cemento y hormigón irregulares
■ Nivelación y producción de soleras en superficies con pendientes pronunciadas, como rampas
■ Realización de soleras sobre capas separadoras y soleras adheridas en interiores y exteriores

CONSEJOS DE APLICACIÓN Los sistemas de calefacción por suelo radiante deben desconectarse 24 horas antes de aplicar MC-Floor
Screed classic. Dependiendo del uso previsto y del área de aplicación de MC-Floor Screed classic, de-
berán observarse las normas técnicas pertinentes y válidas, en particular la información de la norma DIN
EN 13813.

Preparación del sustrato solado compuesto y trabajos de reparación: Se mezcla una mezcla de
Murafan 39 y agua (1:6) y MC-Floor Screed classic hasta obtener una consistencia de lechada como
agente adhesivo y se aplica con brocha sobre el sustrato húmedo mate. La solera se instala fresca sobre
el puente de adherencia húmedo mate.

Preparación del soporte para solado sobre capa separadora: No es necesario un puente de adhe-
rencia cuando se coloca sobre una capa separadora. El soporte debe estar nivelado, ser resistente y
permitir un grosor de capa uniforme.

Mezcla: Para mezclar, vierta aproximadamente 2,3 litros de agua en un recipiente limpio. Tenga en
cuenta que, como con cualquier producto cementoso, las necesidades de agua pueden variar. El conte-
nido del recipiente con 25 kg de MC-Floor Screed classic se añade gradualmente al recipiente de mezcla
mientras se agita continuamente. Para la mezcla deben utilizarse agitadores de marcha lenta (hasta un
máximo de 400 revoluciones por minuto). Lo ideal son las mezcladoras con dos palas mezcladoras que
giren en sentido contrario (paletas mezcladoras), por ejemplo, la mezcladora B7 de Beba, Collomix RGE
162 Duo, etc.

También son adecuadas las mezcladoras mecánicas. El proceso de mezcla dura unos 2 ó 3 minutos.
Para el procesamiento, debe conseguirse una consistencia de "tierra húmeda". El material endurecido no
debe volver a mezclarse ni procesarse. El mortero recién aplicado y procesado, que ya está fraguando,
no se debe volver a trabajar ni frotar.

Tratamiento posterior: MC-Floor Screed classic recién aplicado debe protegerse de todo tipo de estrés
durante el tiempo de fraguado (por ejemplo, corrientes de aire, luz solar directa, fuertes fluctuaciones de
temperatura, humedad, tráfico peatonal prematuro, etc.). La exposición del mortero de solado a la hume-
dad, por ejemplo, lluvia o rocío, puede provocar una ligera decoloración de la superficie. En el caso de
soleras calefactadas, el calentamiento debe iniciarse una vez que la solera haya fraguado completamen-
te después de 28 días. La temperatura de inicio debe aumentarse 5 °C diarios hasta el máximo. Trans-
curridos tres días a la temperatura de flujo máxima, se vuelve a reducir gradualmente.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Tiempo de trabajo minutos aprox. 30
Condiciones de aplicación °C > 5 < 30
Consumo kg/m²/mm aprox. 2
Densidad g/cm³ aprox. 2,15
Adición de agua l aprox. 2,3 por 25 kg
Resistencia a flexotracción N/mm²
48 h aprox. 4
7 d aprox. 4,9
28 d aprox. 6,8

Resistencia a compresión1) N/mm²
48 h aprox. 25
7 d aprox. 35
28 d 45

Accesible después horas aprox. 24
Retracción mm/m < 0,6
Espesor de capa mm ≥ 10 ≤ 60
Resistencia a tracción N/mm² 1,5 B 1.5
Resistencia a la abrasión según
la prueba Böhme

cm³/50 cm² < 15 A 15

Resistente a las sales de
deshielo

no

Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados a 21 °C ± 2 °C y 50 % de hume-
dad relativa.

1) Las bajas temperaturas retrasan, las altas aceleran el proceso de endurecimiento

Forma Polvo
Clasificación del fuego fracción ovg. < 1%
Tono de color gris claro (seco)
Resistencia a los ciclos térmicos sí
Resistencia al ciclo de
congelación/descongelación

sí

Forma de entrega Saco de 25 kg (Palet 40 x 25 kg)
Control de producción interna EN ISO 9001
Almacenamiento En envases originales cerrados, en ambiente fresco y seco 12 meses.
Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad. GISCODE : ZP1

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400022853]
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