
MC-RIM PROTECT-H
Revestimiento superficial de alta resistencia a los sulfatos para el uso sobre
superficies horizontales en el ámbito del agua residual

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Monocomponente, de base cementosa modificado con polímeros 
■ Aplicación manual y con bomba
■ Resistente en el rango de pH 3,5 a 14
■ Resistente a la temperatura, a las heladas y a las sales de deshielo
■ Resistente permanentemente al agua e impermeable a los cloruros 
■ Abierto a la difusión de vapor de agua e impermeable al agua
■ Resistente a la abrasión, probado según Böhme
■ Certificado según DIN EN 13813

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Aplicación en superficies horizontales o ligeramente inclinadas (bandas de rodadura de decantadores)
■ Aplicació para repararación de defectos parciales
■ Aplicable para las clases de exposición XD1-3, XS1-3, XC1-4, XA1-3, XF1-4, XM1 y XWW1-3
■ Clasificado según DIN EN 13813 como solado de cemento de la clase CT/C60

CONSEJOS DE APLICACIÓN Preparación del soporte / humectación previa: Véase la hoja informativa "Instrucciones generales de
aplicación para sistemas de sustitución de mortero grueso/hormigón".

Puente de unión: El puente de unión recomendado es Nafufill BC. Para su aplicación ver la hoja infor-
mativa "Instrucciones generales de aplicación para sistemas de sustitución de mortero grueso/hormi-
gón".

Mezcla: MC-RIM PROTECT-H se espolvorea en el agua suministrada, removiendo constantemente, y se
mezcla de forma homogénea y sin grumos hasta obtener un revestimiento adecuado para su aplicación.
Para mezclar, utilizar una mezcladora obligatoria o un agitador doble de baja velocidad. No está permiti-
do mezclar a mano ni en cantidades parciales. El tiempo de mezcla es de 5 minutos.

Proporción de mezcla: Ver tabla "Valores técnicos y características del producto". Se necesitan de 2,50
a 2,75 litros de agua para un envase de 25 kg de MC-RIM PROTECT-H. Como MC-RIM PROTECT-H es
un producto de base cementosa se pueden dar variaciones por encima o por debajo de la cantidad de
agua especificada.

Aplicación: MC-RIM PROTECT-H se puede aplicar a mano y a máquina. Independientemente del méto-
do de aplicación, asegúrese de que el producto se aplica sin generar huecos o cavidades. Recomenda-
mos utilizar medidores de altura para conseguir espesores de capa uniformes. Las juntas existentes en
la subestructura (hormigón viejo) deben incorporarse al revestimiento superficial. En zonas de suelo/
pared expuestas a agua permanente, debe formarse una media caña.

Cuando se utilice MC-RIM PROTECT-H en bandas de rodaduras se debe usar en combinación con MC-
DUR 1177 WV-A.

Tratamiento superficial: MC-RIM PROTECT-H puede ser alisado después de la aplicación, frotado con
herramientas de acabado estándar y alisado de nuevo para aumentar la suavidad de la superficie y la
impermeabilidad.

Información sobre aplicación con bomba : MC-RIM PROTECT-H puede ser bombeado al lugar de
instalación utilizando bombas de solado disponibles en el mercado. Para garantizar una aplicación per-
fecta, solicite asesoramiento y asistencia a nuestro departamento de tecnología de aplicación.

Curado : MC-RIM PROTECT-H debe protegerse durante 5 días mediante yute o arpilleras húmedas.
Durante este tiempo el yute no debe secarse por lo que se debe hidratar de forma permanente. Como
alternativa se puede utilizar el liquido de curado MC-RIM PROTECT-C para proteger MC-RIM PRO-
TECT-H.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Relación de mezcla p.peso 25 : 2,5 - 2,75 componente polvo : agua
Tiempo de trabajo Minutos 45 a 5 ºC

30 a 20 ºC
20 a 30 °C

Condiciones de aplicación °C ≥ 5 ≤ 35 Temperatura del aire y del soporte
≥ 5 ≤ 30 Temperatura del material

Consumo kg/m²/mm 1,99 mortero seco
Espesor de capa mm 15 espesor mínimo de capa por mano

60 espesor máximo de capa por mano
60 espesor máximo total 

Resistencia al agua después días 1 a 20 ºC
2 a 10 ºC

Granulometría máxima mm 3
Densidad del mortero fresco kg/dm³ aprox. 2,21
Resistencia a compresión N/mm²
48 h 30

N/mm²
7 d 54

N/mm²
28 d 56,2

Resistencia a flexotracción N/mm²
48 h 6

N/mm²
7 d 6,2

N/mm²
28 d 9,5

Retracción mm/m 0,47 después de 28 días
Coef. migración cloruros m²/s 4.94·10-12

Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados a 21 °C ± 2 °C y 50 % de hume-
dad relativa.

Agente de limpieza de equipos Agua
Tono de color gris cemento
Forma de entrega saco de 25 kg
Almacenamiento En envases originales cerrados y a temperaturas entre 5°C y 25°C en ambiente seco al menos 12 me-

ses.
Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad. GISCODE : ZP1

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2500025043]
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