
Murasan Hydrotech 864
Agente de compactación para hormigón semiseco

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Mejora de la compactación del hormigón
■ Mayor resistencia en verde
■ Desarrollo más rápido de la resistencia
■ Excelentes propiedades mecánicas
■ Reducción de la permeabilidad al agua
■ Textura superficial más lisa
■ Mayor resistencia a las heladas y a las sales de deshielo
■ Producción más rápida y fiable
■ Sin cloruros ni álcalis

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Hormigón sin asentamiento/húmedo como la tierra
■ Productos de hormigón: bordillos, tubos, losas alveolares, etc

CONSEJOS DE APLICACIÓN Murasan Hydrotech 864 es un auxiliar de compactación para hormigones de tierra húmeda que requie-
ren un rápido desarrollo de la resistencia y altas propiedades mecánicas finales. Este producto es ideal
para hormigones de tierra húmeda con mayor contenido de mezcla de cemento, como para la produc-
ción de elementos reforzados o no reforzados de mayor tamaño, como tuberías de hormigón y losas
huecas.

Murasan Hydrotech 864 utiliza la última tecnología de policarboxilatos de MC, que permite una disper-
sión ideal de las partículas de cemento durante el mezclado, incluso con bajos contenidos de cemento y
relaciones agua/cemento.  Esto garantiza que cada grano de cemento se utilice e hidrate para lograr un
rendimiento óptimo. La movilidad del hormigón se activa durante la liberación de la energía de compac-
tación, lo que se traduce en una compactación óptima. El resultado es un hormigón resistente con una
superficie lisa y una larga vida útil.

Murasan Hydrotech 864 debe añadirse al hormigón en la fase final de mezclado, preferiblemente des-
pués o con la última parte del agua de mezclado. El tiempo de mezclado después de añadir Murasan
Hydrotech 864 debe ser de al menos 60 segundos para conseguir un efecto óptimo.

Tenga en cuenta las "Instrucciones generales para el uso de aditivos para hormigón".
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Densidad kg/dm³ 1,03 ± 0.02
Rango de dosificación
recomendado

g 2 - 20 por kg de cemento

Contenido en cloruros % < 0,1 fracción en peso
Contenido en alcalinos % < 4,0 fracción en peso

Tipo de aditivo Ayuda a la compactación
Designación del aditivo Murasan Hydrotech 864
Tono de color amarillento
Sistema de gestión de la
Calidad

EN ISO 9001, EN 934-6

Organismo notificado Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) Instituto de Ensayo e Investigación de Materiales, MPA Karls-
ruhe, Organismo Notificado número: 0754

Certificado de conformidad del
control de producción en la
empresa

0754-CPR

Forma de entrega Bidón de 25 kg
Barril de 200 kg
IBC de 1000 kg

Almacenamiento En envases originales cerrados y a temperaturas entre 5°C y 30°C en ambiente seco al menos 12 me-
ses.

Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400023606]
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