
Oxal VP I T flow
Material de inyección y rejuntado muy fluido

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Monocomponente
■ Físicamente igual a la mampostería de piedra natural
■ Baja contracción, sin cloruros
■ Bajo módulo de elasticidad
■ Muy buena fluidez, baja viscosidad, bombeable
■ Resistencia análoga al mortero clase M 15 según DIN EN 998 Parte 2
■ Ligante con alta resistencia a los sulfatos según DIN EN 197 Parte 1

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Relleno de inyección y refuerzo de grietas, juntas y cavidades en la construcción de edificios, ingenie-
ría civil y obras públicas en condiciones secas y húmedas

■ Para trabajos de relleno, rejuntado e inyección
■ Consolidación de mampostería de piedra natural, mixta y de varias capas que no esté permanente-

mente saturada de humedad

CONSEJOS DE APLICACIÓN Medidas preparatorias: Antes de la inyección, debe realizarse una inspección de la estructura o de las
juntas de acuerdo con las reglas de la técnica y planificarse un concepto de inyección.

Preparación del soporte: Los bancos de grietas o los flancos de las cavidades que se van a rellenar
deben estar limpios y libres de todas las partículas sueltas, polvo, aceite y otras sustancias separadoras.
La contaminación debe eliminarse soplando con aire comprimido seco y exento de aceite.

Mezcla: Oxal VP I T flow se espolvorea en el agua suministrada, removiendo constantemente, y se
mezcla de forma homogénea y sin grumos hasta obtener un adhesivo de inyección y rejuntado listo para
usar. Para la mezcla deben utilizarse mezcladores de disco o mezcladores obligatorios (por ejemplo, agi-
tadores dobles). No está permitido mezclar a mano o en cantidades parciales.
El tiempo de mezcla es de al menos 3 minutos. El material de inyección debe agitarse constantemente
durante la mezcla. Esto puede conseguirse mediante movimientos lentos de agitación o bombeo. El ma-
terial ya endurecido no debe agitarse de nuevo con agua o aglutinante fresco.

Proporción de mezcla: Véase la tabla "Propiedades técnicas". Para un envase de 30 kg de Oxal VP I T
flow se necesitan aproximadamente de 12 a 13 litros de agua. Como Oxal VP I T flow está ligado con
cemento, las necesidades de agua pueden variar. Un saco de 30 kg rinde aprox. 23 litros de lechada y
adhesivo de inyección si se mezcla correctamente para su aplicación.

Las cantidades de consumo dependen del estado y la temperatura del soporte, así como de la tempera-
tura de almacenamiento y de aplicación. Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar
las cantidades de consumo específicas del objeto.

Aplicación: Para la inyección, consulte la hoja informativa "Instrucciones generales de aplicacion de
Oxal". La inyección o el rejuntado de cavidades se realiza con la bomba de inyección MC-I 910 (bomba
de membrana de 1 componente) o con una bomba de tornillo adecuada utilizando el método de baja
presión hasta un máximo de 5 bar. Para la inyección se recomiendan obturadores sin resistencia o man-
gueras de inyección.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Relación de mezcla kg/l 20 : 8 - 9 componente polvo : agua
Densidad kg/dm³ aprox. 1,8
Resistencia a flexotracción N/mm² a 20 °C y 50 % de humedad relativa
7 d 2,6
28 d 3,3

Tiempo de trabajo 1) Minutos aprox. 60 a 20 ºC
Condiciones de aplicación °C ≥ 5 ≤ 30
Resistencia a compresión N/mm² a 20 °C y 50 % de humedad relativa
7 d 12
28 d 16

Módulo E  (dinámico) N/mm² 9.600 después de 28 días
Relación agua/sólidos 0,4 - 0,43
Tiempo de flujo de
desprendimiento

segundos aprox. 139 EN 14117

Cambio de volumen
(Incremento)

% 0,9 DIN 4227 T5

1) En condiciones de agitación o bombeo continuo

Tono de color gris claro (seco)
Agente de limpieza de equipos Agua
Forma polvo
Rendimiento calculado aprox. 15 l por envase
Forma de entrega Saco de 20 kg
Almacenamiento En envases originales cerrados, en ambiente fresco y seco 12 meses.
Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2500024725]
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