
Repacryl
Acabado de hormigón pigmentado para retoque/veladura de hormigón.

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Basado en una dispersión copolimérica, diluible con agua
■ Abierto a la difusión del vapor de agua según. según EN 1504-2
■ Estable a los rayos UV, a la intemperie y a la luz gracias a pigmentos minerales
■ Bajas emisiones según a AgBB
■ Bajas emisiones según GEV-EMICODE, categoría EC2 Registrado en la DGNB* (Código: RMZMX5)
■ Muy buena estabilidad del color según. al boletín BFS nº 26
■ Reduce moderadamente la absorción de agua, clase W1 según EN 1062-3
■ Mate, disponible en tres colores grises miscibles
■ Adecuado como aditivo en Concrete Cosmetics, buena capacidad de retención de agua
■ Material de construcción no inflamable de clase A2-s1; d0 según según EN 13501-1
■ Aplicación mediante retoque, rodillo o pulverización

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Como retoque de hormigón y veladura de hormigón:
■ Para el acabado coloreado del hormigón visto
■ Adecuado para superficies minerales interiores y exteriores
■ Para superficies expuestas al aire libre según. según EN 1504-2 principio 1, procedimiento 1.3 sólo

en combinación con sistemas de protección de superficies, p.ej. MC-Color Proof

■ Como aditivo cosmético para hormigón y mortero:
■ Modificación de cargas finas y superfinas
■ Ajuste de color de morteros finos y superfinos
■ Mejora la trabajabilidad y la adherencia de los morteros cosméticos
■ Aplicable sobre hormigón caliente
■ Reduce la fisuración por tensión en los morteros cosméticos
■ Delustrado de mangas de tubo

CONSEJOS DE APLICACIÓN Antes de la aplicación por retoque o veladura, se debe probar la capacidad de carga de la superficie. El
soporte de hormigón debe estar limpio y libre de partículas sueltas, polvo, aceite y cualquier otro conta-
minante. Después de la preparación del soporte, la resistencia a la tracción superficial del soporte de
hormigón debe cumplir con las normas técnicas pertinentes. Las mezclas de Repacryl se aplican sobre
soportes secos.

Aplicación como retoque de hormigón y veladura de hormigón:
Repacryl está disponible en tres colores, que se pueden mezclar entre sí. La proporción de mezcla es
flexible, depende del color. Luego, Repacryl y agua se mezclan homogéneamente en una proporción de
2:1, 1:1 a 1:4 (Repacryl:agua). Esta mezcla es mineral mate. Su aplicación sigue inmediatamente des-
pués de su finalización. La aplicación se realiza mediante retoque, rodillo o pulverización. El Retoque de
hormigón se realiza con MC-Tool Natural Sponge. La aplicación de la veladura se realiza de forma trans-
versal, uniforme y sin rayas, utilizando un rodillo de pelo corto o, alternativamente, mediante pulveriza-
ción. Previo a la aplicación por pulverización, solicite nuestro asesoramiento técnico. La mezcla Repacryl
como retoque y veladura de hormigón se aplica normalmente en una sola capa. Sin embargo, se puede
aplicar en dos o más capas.

Aplicación como aditivo cosmético para hormigón:
Repacryl y agua se mezclan homogéneamente en proporciones de 1:1 a 1:3. Se vierten en la mezcla
aproximadamente 3 partes en volumen (p.p.v) de las cargas Emcefix o Nafuquick. Mezclar con un agita-
dor de rotación lenta, por ejemplo Collomix Xo 6 HF con agitador DLX, hasta lograr una consistencia sin
grumos, homogénea y trabajable.

Los morteros cosméticos de MC con Repacryl también se pueden aplicar a temperaturas de alrededor
de 0 °C. Un requisito imprescindible es el precalentamiento de la superficie con un quemador. Después
de la aplicación del mortero, las superficies se pueden secar rápidamente utilizando una pistola de calor
o un quemador.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Densidad kg/dm³ 1,6
Relación de mezcla  (con agua) kg/l aprox. 2 : 1 - 1 : 4 para retoque de hormigón cosmético y esmaltes

aprox. 1 : 1 - 1 : 3 aditivo cosmético para hormigón
Condiciones de aplicación °C ≥ 5 ≥ 35 temperatura del aire, soporte y material

% < 85 humedad relativa
Consumo g/m² aprox. 150 en función del soporte y la aplicación
Permeabilidad al agua kg/m²-h-0,5 0,67 grado W1 según EN 1062-3
Contenido de sólidos Vol.-% aprox. 56
Resistencia a la difusión
(contra el vapor de agua)

m 0,2 a 120 µm de espesor de capa seca

Resistencia a la difusión
(frente al CO2)

m 9,41 a 314 µm de espesor de capa seca

Permeabilidad al dióxido de
carbono

grado 0 EN 1062-6

Seco al tacto después minutos > 15 en función del soporte
Resistente a la lluvia después horas 2 - 4 dependiendo de la temperatura
Estabilidad del color - Código Fb B1 Grupo 1: Muy bueno

pigmentos inorgánicos resistentes a la luz según el folleto BFS nº 26

Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados a 21 °C ± 2 °C y 50 % de hume-
dad relativa.

Agente de limpieza de equipos agua
Forma de entrega cubo de 15 kg; 1 palet (33 cubos de 15 kg cada uno)

cubo de 25 kg, 1 palet (16 cubos de 25 kg cada uno)
Control de producción interna EN ISO 9001
Almacenamiento En envases originales cerrados, en ambiente fresco y seco 24 meses.
Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de
seguridad. GISCODE : BSW20

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400023417]
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