
Zentrifix F 92
Revestimiento  a base de polímero cemento con capacidad de puenteo de
fisuras

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

■ Bicomponente, modificado con polímeros
■ Flexible a bajas temperaturas hasta - 35 °C
■ Abierto a la difusión de vapor de agua y retardador de la carbonatación
■ Resistente al hielo y sales de deshielo, impermeable a cloruros
■ Aplicación manual o mediante proyección por vía húmeda, acabado liso o rugoso, no requiere curado

posterior
■ Resistente a las raíces según DIN 4062 
■ Aprobado como sistema WHG
■ Registrado por la DGNB (código de registro: 9G6K52)
■ Probado y aprobado según DIN V 18026 esquemas OS 5a y OS 5b
■ Probado y aprobado según DIN 18533
■ Dificilmente inflamable, material de construcción clase C-s1, d0 según EN 13501-1

ÁREAS DE APLICACIÓN ■ Sistema de protección superficial para la construcción de edificios e ingeniería civil
■ Sistema de protección superficial para la protección contra el agua, por ejemplo, para cubetos de re-

tención de transformadores
■ Sistema de protección superficial para estructuras hidráulicas con carga temporal (tiempo de secado

de Zentrifix F 92 hasta la primera carga de agua ≥ 7 días)
■ Apto para las clases de exposición al agua W1-E, W2.1-E, W3-E y W4-E
■ Certificado según EN 1504 parte 2 para los principios 1, 2 y 8, métodos 1.3, 2.3 y 8.3
■ Escenarios de exposición evaluados según REACH: Inhalación periódica, aplicación

CONSEJOS DE APLICACIÓN Preparación del soporte/mezcla: Ver hoja informativa "Instrucciones generales de aplicación de Zentri-
fix F 92".

Proporción de mezcla: Ver tabla "Propiedades técnicas".

Aplicación: Zentrifix F 92 se aplica en dos pasadas con llana, fratás de caucho duro o se proyecta con
bomba de tornillo con caudal variable. Consulte el planificador de equipos MC o solicite nuestro asesora-
miento especial.

Nivelación básica: En el primer paso de trabajo, se aplica una capa base de compuesto de nivelación
sobre el soporte preparado y seco en superficie utilizando una llana de caucho duro. Si la capa de fondo
se aplica por proyección, debe trabajarse a continuación en el soporte.

Revestimiento: En el segundo paso de trabajo, el revestimiento se nivela o se proyecta sobre la capa
de nivelación con un espesor de capa de 2 mm. 

Tratamiento superficial: Para conseguir una superficie lisa, el revestimiento puede alisarse y frotarse
con una esponja húmeda de dureza media. El tiempo ideal para este proceso depende de las condicio-
nes climáticas locales. Si las exigencias visuales de la superficie son especialmente elevadas (por ejem-
plo, plafones de balcones), el revestimiento debe aplicarse en dos capas de 1 mm de grosor cada una.

MC-Schutzsystem F 92: Cuando se utiliza como sistema WHG, se aplica una primera capa superior de
aprox. 3,2 kg/m² después de la capa de imprimación. Después de un tiempo de espera de al menos 12
horas, se aplica una segunda capa de aprox. 1,6 kg/m². El espesor de la capa húmeda es de aprox. 3
mm. Tenga en cuenta la profundidad de rugosidad del soporte.
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VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Unidad Valor Comentarios
Relación de mezcla p.peso 100 : 60 componente en polvo : líquido
Tiempo de trabajo Minutos 45 a 8 °C

30 a 20 ºC
20 a 30 °C

Condiciones de aplicación °C ≥ 8 ≤ 30 temperatura del aire, soporte y material
% ≤ 80 humedad relativa
K 3 por encima del punto de rocío

Consumo kg/m²
1. Capa de espatulado 0,6 - 0,8
Revestimiento 3,2 en dos etapas de trabajo

Espesor de capa mm 1 espesor mínimo de capa por mano
2 espesor máximo de capa por mano
4 espesor máximo total 

Densidad del mortero fresco kg/dm³ 1,6
Tiempo de secado 1) días ≥ 7
Trabajable después de horas 12 Nivelación / Espatulado de relleno

1 Espatulado de relleno / 1ª capa
12 1ª capa / 2ª capa

Resistente a la lluvia después horas 3 - 6 dependiendo de la temperatura
Resistencia a la difusión
(contra el vapor de agua)

m 1,1 con 2000 µm de espesor de capa seca

Resistencia a la difusión
(frente al CO2)

m 500 con 2000 µm de espesor de capa seca

Clase de puenteo de fisuras con 2000 µm de espesor de capa seca
B3.1 a -20 °C

Puenteo de grietas
(estructural)

mm aprox. 1 con 2000 µm de espesor de capa seca

Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados a 21 °C ± 2 °C y 50 % de hume-
dad relativa.

1) Observar las condiciones de aplicación

Forma de entrega Zentrifix F 92 Polvo : Saco de 25 kg 
Zentrifix F 92 Líquido : Cubo de 15 kg

Almacenamiento Proteger de las heladas. En envases originales cerrados en ambiente seco, protegidos de las heladas y
en ambiente fresco 12 meses.

Eliminación de envases Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

GISCODE : ZP1

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante.
Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser compro-
badas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramien-
to técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del
edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega.
Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por
escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta
ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden
diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las
versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la
web. [2400024184]
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